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XTM304C MAQUINA MIG COMPACTA TRIFASICA PROFESIONAL

Informacion técnica

Parametro Valor
Estilo Compacta
Voltaje 15-30A
Corriente maxima (Max) 300A
Velocidad del hilo 0.5-22m/min
Tamano bobina 300mm(15kg
’ 200mm (5kg)
' A Caja alimentacion 4R
- AJUSTE DE Diametro hilo 0.8-1.2mm
VOLTAJE . .
- 4 RODILLOS Ciclo de trabajo 300A @ 30%
- DOBLE DISPLAY 210A @ 60%
. 170A @ 100%
Voltaje entrada 400V 3P
Rango fusible 16A
Corriente entrada (Eff) 16A
KVA 11
[ MiG cV|fa @[ 3 Tamafio generador 20 KVA
’\ — Lgﬁ-& % Panaia (it Dimensiones (mm) 795 x 420 x 700
el 1as
* 400V Trifasica Referencia
« Ciclo de trabajo 300A @ 30% Cédigo Descripcion
210A @ 60% XTM304C Méaquina MIG compacta 400V Trifasica
XTM304C-P1 Maquina MIG compacta 400V con antorcha

170A @ 100% ]
y caudalimetro

o/ rodillos
e \Ventilacion forzada Opcional
¢ VVelocidad de hilo variable Cédigo Descripcion
* Indicador de sobre-carga DR4V0810 Rodillo 0.8mm - 1.0mm
e Soporte para botella de gas DR4U0810 Rodillo 0.8mm - 1.0mm Aluminio
e Avance hilo manual DR4K0810 Rodillo 0.8mm - 1.0mm Tubular
DR4V1012 Rodillo 1.0mm - 1.2mm
[ )
Purga eR gas DR4U1012 Rodillo 1.0mm - 1.2mm Aluminio
* Control Burn Back DR4K1012 Rodillo 1.0mm - 1.2mm Tubular
e Ajuste Soft Start DR4V1216 Rodillo 1.2mm - 1.6mm
- , DR4U1216 Rodillo 1.2mm - 1.6mm Aluminio
*Suministrado con pinza masa 3m. DR4K1216 Rodillo 1.2mm - 1.6mm Tubular

* 2 afos de garantia (ver condiciones) CERT-MIG Certificado de calioracion

Por favor tome nota de que el Certificado de Calibracion se debe solicitar
en el momento del pedido de la maquina. El certificado tiene un coste
adicional y el plazo de entrega se confirmara a la cofirmacion del pedido.

Salida corriente DC

La XT XTM 303C tiene corriente DC que combinada cone | correcto tipo de hilo es idénea para soldadura de
acero dulce, acero inoxidable y aluminio.

La maquina es perfecta para trabajar materiales de 1,5mm a 8,0mm de espesor.

Alimentacién segura
La caja de alimentacion de aluminio de 4 rodillos asegura una alimentacion de hilo de 0,8mm a 1,6mm.
Rendimiento mejorado

El funcionamiento trifasico produce un arco mas suave comparado con las maquinas monofasicas. Para mejorar el
rendimiento, la XTM304C esta equipada con ajuste Soft Start y control Burn Back.
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